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Vřetenová kalová čerpadla této řady jsou 
určena na čerpání splaškových a kalových 
vod o teplotě maximálně +35 °C s obsahem 
krátkovláknitých látek (jako jsou tráva, sláma, 
slupky od ovoce a zeleniny apod.) a pevné 
částice zrnitosti max. 0,5 mm.

Čerpadlo není určeno k čerpání kapalin
s obsahem abrazivních příměsí (písek apod.), 
umělých vláken, umělých textilií apod.

Plášť a rotor motoru těchto čerpadel, řezací 
zařízení, spojovací materiál a hydraulika, 
kromě těla statoru hydrauliky, jsou vyrobeny 
z nerezové oceli. Štíty motoru, sací a výtlačné 
těleso čerpadla jsou vyrobeny z litiny, obtoky 
čerpadla jsou vyrobeny z polyetylenu. Čer-
padlo má vodou chlazený asynchronní motor 
se zalévaným vinutím.

Čerpadla jsou vybavena speciálním řezacím 
zařízením, které je schopno rozřezat i před-
měty, které se mohou nahodile objevit
v čerpacích jímkách tlakové kanalizace.

Použitá konstrukce dovoluje v případě 
servisní ho zásahu snadnou demontáž částí 
čerpadla, což podstatně ulehčuje jeho údržbu 
popřípadě výměnu opotřebené části.

Čerpadla 1 ¼“ NP–S jsou vyráběna s připo-
jovacím napětím 3x 400 V nebo 230 V.
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